
FICHA TÉCNICA

DESCRIÇÃO

Máscara respiratória completa - Fixação por �tas.

CARACTERÍSTICAS

• Máscara completa respiratória em silicone;
• Sistema de �xação por �tas;
• Ecrã policarbonato com campo de visão extra  
  largo (210º);
• Meia-máscara interior em silicone para redução  
  de névoa e maior conforto (3 válvulas de       
  inspiração, 1 válvula de expiração, dispositivo  
  fónico);
• Tamanho ajustável;
• Alça de suspensão da máscara em repouso;
• Compatível com cartuchos tipo EN148-1, como a  
  série M9000, vendidos separadamente;
• Saco de arrumação incluído.

TAMANHOS

Ajustável

CORES

Preto-Laranja

VANTAGENS

• Fixação com correias de silicone - ajuste preciso;
• Compatível com outros EPI - utilizável com um  
  capacete de obra;
• Campo de visão extra largo (210º) - máximo  
  conforto visual garantido.

Art. M9300 - STRAP GALAXY
M9300

REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN136:1998 Exigências mínimas das 
máscaras completas

EN148-1:1999 Aparelhos de protecção 
respiratória - Roscas para peças faciais - 
Parte 1:Ligação com rosca standard

CLASSE 3: Classe

NORMAS
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